Priloha ¢. 1

nazev

Travniky extenzivni

Travniky intenzivni

Kere s extenzivni péci

Kefe s intenzivni péci

Stromy

Kamenitd rabatka okolo strom{

Rozchodnikova plocha

Udrzba mlatu

Zahony trvalek

Uzamykani / odemykani

Sprava hfristé s toaletni kabinou

Toaletni kabina bez spravce

Herni prvky s pevnou dopadovou
plochou

Herni prvky se sypkou dopadovou
plochou

Uklid plodd

Trampoliny

Piskovisté




Lavicka

Destovy svod - frekventovany

Destovy svod




Popis ¢innosti pro jednotlivé typy ploch

¢innosti frekvence /
rok
Hrabdani listi na travnaté plose 2
Jarni vyhrabdni travniku pevnymi hrabémi 1
Se¢ na 7 cm (se shérem posekané trdvy) 3
Hrabdni listi na travnaté plose 6
Jarni vyhrabdni trdvniku pevnymi kovovymi hrédbémi 1
Vertikutace 1
Se¢ na 7 cm (se shérem posekané trdvy) 10
Rez keF(i 2
Pleti a odstranéni vymladki, ndlett 4
Rez kerti (vidy se zacisténim rezii) 2
Pleti a odstranéni vymladki, ndlett 6
Zmlazeni (fez na 20 - 30 cm, se zacCisténim Feznych ran s probirkou vyhon() 1
Postrik buxusu - chemickd ochrana 2
Uklid listi z kefovych skupin 2
Vyholovani vicekmennych keri s probirkou vyhoni 0,5
Oprava kotveni a uvazku, odstranéni kotveni, oprava zdvlahové misy, instalace 1
chranicek
Zdlivka 100 I/strom 10
Cisténi, rovndni kamend, pleti 1
Pleti 4
pravidelnd udrzba mlatového povrchu (odpleveleni, srovndni (uhrabdni) - planZetovymi |6
plastovymi hrabémi
Drobné opravy mlatového povrchu (naruseni povrchu,dosypdvdni, uvdleni) opravovand |1
plocha do 1m2
Pleti/ obryti 5
Zdlivka 15 I/m2 vé.dopravy 4
Odstranéni suchych a odkvetlych C.rostlin 2
Zamykdni a odemykdni celé plochy (dle ndvstévnich Fadd) 365
Sprdva détského hfisté 214
Sprdva toaletni kabiny 214
Sprdva toaletni kabiny 214
uklid dopadové plochy - zameteni 365
vizudIni kontrola détskych hfist (napf. herni prvky, mobildf, dopadové plochy, zeleri a 365
jiné vybaveni)
Udrzba dopadovych zén (nahrnuti $térku i pisku zpét pod herni prvky, vyhrabadni listi z |24
dopad.ploch)
vizudIni kontrola détskych hfist (napf. herni prvky, mobiliar, dopadové plochy a jiné 365
vybaveni)
Sbér spadanych plodi na zemi 60
umyti membrdn 12
umyti pryze 12
Odkryti a zakryti plachty 730




Vyména pisku v piskovistich (vyvezeni zbylého pisku s jeho likvidaci, vycisténi piskovisté s
Upravou spodni textilie, navezeni nového pisku v souladu s hygien.poZadavky v¢.
potrebnych dokumenti)

—_

Prekopdni pisku v piskovistich, v&. zasldni fotografii 12

Ndtér lavicky 1

Myti lavicKY 4

Cisténi betonového Zlabu na svod vody 365

Vyvezeni/¢isténi kandlového kose 52

Cisténi betonového Zlabu na svod vody 52
2

Vyvezeni/¢isténi kandlového kose
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Plochy zelené
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Standardy péce

Zpusob a podminky provadéni praci

Péce bude provadéna v souladu se Standardy, SPPK A02 001: 2013 Vysadba strom(, SPPK A02
003: 2014 Vysadba a fez ker( a lian, metodického doporuceni - Management travnatych ploch
v obdobi dlouhodobého sucha a horka.

V pfipadé zajistovani rostlinného materidlu bude vidy uvadén plvod a velikost potizeného
vypéstku. V pripadé dalSich materidlll budou dodany technické listy. Dale bude dokladano
potvrzeni o likvidaci bioodpadu.

Zhotovitel bude pravidelné odemykat a zamykat parky ve spravé MC Praha 7 vrozsahu dle
navstévniho radu uvedeného u kazdého parku, détského hristé a prichodu. Pfed uzamcenim
plochy je tfeba upozornit pfitomné osoby o konci navstévni doby a vyckat jejich odchodu.

PFi odbornych zahradnickych c¢innostech bude na misté vzdy pfitomen odborny dohled a to po
celou dobu.

Vjezd motorizované techniky je moZny pouze na asfalt a dlazbu vyjma terénnich vin a cest
uzsich nez 1,1m. V navstévni dobé je vzdy tfeba zajistit bezpecnost uzivatel a provozuschopnost
plochy.

Zalivka se musi prizpUsobit klimatickym podminkam, stanovisti, aktualnimu prabéhu pocasi,
velikosti vysazeného stromu, pldni vihkosti, terminu provadéni vysadby. Po promnuti vrchnich
5 cm pudy je zemina primérené vilhka (zalivka je optimalni). Zalivka bude provadéna po celé
vegetacni obdobi (tedy od dubna do fijna, nezbytna je zalivka zejména v letnich mésicich) a v
dostate¢né mite (minimalné 80 - 100 I/ strom).

Travnaté plochy (intenzivni travniky) budou sekany vzdy pouze o jednu tretinu celkové vysky
list( trav pred seci. NoZze musi byt nabrousené, aby fezna rdna na listu trav byla co nejméné
roztfepena. Travnaté plochy nebudou sekdny, kdyzZ je teplota vzduchu vyssi nez +26 °C, kdyz
trva dlouhodobé sucho — horko a neni k dispozici zavlaha. Pfi ozinani trdvy bude dudsledné
dbano, aby nedoslo k poSkozeni kminku stromu. Hrozbu predstavuji zvlasté strunové sekacky a
kfovinorezy.

PFi odemknuti (zpFistupnéni hfisté vefejnosti) musi byt soucasné provedeny tyto Cinnosti

odemknuto bude nejpozdéji v ¢as uréebny navstévnim fadem

odkryti plachet z piskovist a uloZeni plachty

uklid (sbér odpadkl, zameteni, vycisténi dopadovych ploch, v sezéné sbér plodi)

vizualni kontrola hernich a dalsich prvka vE. online zaznamu do provozni knihy o vizudlnich
kontrolach

nahlaseni zadvaznych vad kontaktni osobé objednatele (telefonicky, emailem, SMS, pres aplikaci
WhatsApp).




PFi uzamykani hfisté budou dodrZeny tyto principy

zakryti piskovist plachtou

uzamknuti hfisté nejdfive v ¢as uvedeny v ndvstévnim rfadu a nejpozdéji 30 min. po zaviracim
Case.

personal pred zamykanim vykazuje navstévniky

Vjezd motorizované techniky je moiny pouze na zpevnéné plochy (vyjma pryzovych) a vidy s
ohledem na uZivatele hristé a jejich bezpecnost

Sprava htisté Sedmikraska

uklid hfisté, zpevnénych ploch a zazemi v pribéhu celého dne

hlaseni skod zjisténych v prabéhu dne

dohled nad chovanim navétévnik( - vandalismus, popt. volani MP CR

poskytnuti ékarnicky v pfipadé potreby (zdznam do zdravotniho deniku?)

monitorovani hfisté po celou oteviraci dobu

v pfipadé naléhavého opusténi hfisté bez zastupu, informovat navstévniky (infocedulka
umisténa na dveftich spravcovské buriky) o ¢ase prichodu (max 15 min)

zapUQj¢ovani sportovniho vybaveni poskytnutého MC P7

obsluha mlzitka dle klimatickych podminek

Sprava hristé Ortenovo namésti

uklid hfisté, zpevnénych ploch a zazemi v priibéhu celého dne

hlaseni skod zjisténych v pribéhu dne

dohled nad chovénim navitévnikd - vandalismus, pop¥. volani MP CR

poskytnuti [ékarnicky v ptipadé potieby

monitorovani hfisté po celou oteviraci dobu

v pfipadé naléhavého opusténi hristé bez zastupu, informovat navstévniky (infocedulka
umisténa na dveftich spravcovské buriky) o ¢ase prichodu (max 15 min)

Sprava toaletni kabiny

Odemknuti/Zamknuti kabiny

Doplnéni toaletniho papiru

Doplnéni papirovych utérek

Myti umyvadla

Myti toaletni misy

Vytfeni podlahy s desinfekci
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Specifikace ploch

nazev plochy ki. |parc.t. |typ plochy |v9méra jednotky [poznamka
Argentinské H 2328/2 | Kefess extenzivni péti |i) m2
Argentinska H 2328/2 | Trévnik extenzivni 197 m2
Argentinskd H 2328/2 _[Stromy 2 ks
Buben. Nabf - pod Negrelliho viaduktem H 2331/1  |lavitka 0 ks
Buben. Nabf - pod Negrelliho viaduktem H 2331/1 | Trévnik extenzivni 0 m2
Buben. Nabf - pod Negrelliho viaduktem H 2331/1 | Udriba mlatu 0 m2
Buben. Nabf - pod Negrelliho viaduktem H 2331/1_|Zahony trvalek 0 m2
Bubenska u metra - schody + trojuhelnik H 2269 Kefe s extenzivni péci 4 m2
Bubenska u metra - schody + trojuhelnik H 2269 Zahony trvalek 87 m2
DDH Na Vyinich B 603/1 | Herni prvky se sypkou dopadovou plochou [139 m2
DDH Na Vysindch B 603/1 _|Kefes intenzivni péti 130 m2
DDH Na Vysindch B 603/1 |lavitka 19 ks
DDH Na Vysinach B 603/1 _|Stromy 4 ks
DDH Na Vysindch B 603/1 | Trévnik intenzivni 695 m2
DDH Na VySinach 8 603/1 | Uzamykani /odemvkani 1 ks
DH Ortenovo ném " 2292/1 | Destovy svod - frekventovany 66 bm
DH Ortenovo ném " 2292/1 | Herni prvky s pevnou dopadovou plochou  [559 m2
DH Ortenovo nam H 2292/1 _|Piskoviste 2 m2
DH Ortenovo ném " 2292/1 | Spréva hiisté s toaletni kabinou | ks
DH Ortenovo ndm H 2292/1 _[Stromy 5 ks
DH Ortenovo nam H 2209/1 | Udriba miatu 250 m2
DH Ortenovo ném H 2292/1 _|Yzamykani fodemykani 1 ks
DH Sedmikréska (Jate¢ni) W 1185 |Herni prvky s pevnou dopadovou plochou  [sgp m2
DH Sedmikréska (Jate¢ni) W 1185 |Herni prvky se sypkou dopadovou plochou m m2
DH ikraska (Jateéni) H 1185 Kefe s extenzivni péci | 132 m2
DH Sedmikraska (Jateén) " 1185 Kefe s intenzivni péci |5_25 m2
DH ikraska (Jateni) H 1185 Lavitka 28 ks
DH ikraska (Jateéni) H 1185 Piskovisté 4 m2
DH Sedmikréska (Jate¢ni) W 1185 |Spréva hiisté s toaletni kabinou | ks
DH ikraska (Jateni) H 1185 Stromy 1 ks
DH ikraska (Jateéni) H 1185 Trévnik intenzivni 39012 |m2
DH Sedmikraska (Jateéni) H 1185 |Uzamykéni /odemykani 1 ks
DH ikraska (Jateéni) H 1185 Zahony trvalek 73 m2
DH Schnirchova H 1518/2; |Desfovy svod 3 bm
DH Schnirchova H 1518/2; |Herni prky s pevnou dopadovou plochou | 159 m2
DH Schnirchova H 1518/2; |Kefes extenzivni péti 191 m2
DH Schnirchova H 1518/2; |Kefes intenzivni péci |86 m2
DH Schnirchova H 1518/2; |Piskovisté 28 m2
DH Schnirchova H 1518/2; _|Stromy 2 ks
DH Schnirchova H 1518/2; | Toaletni kabina bez sprévce 1 ks
DH Schnirchova H 1518/2; | Trévnik intenzivni 695 m2
DH Schnirchova H 1518/2; |Uzamykani /odemykdni 1 ks
DH Tovarni W 1100/1 | Herni prvky s pevnou dopadovou plochou  |571 m2
DH Tovarni H 1100/1 _|Kefes intenzivni péti 18 m2
DH Tovarni H 1100/1 _|Kefes intenzivni péti 3328  |m2
DH Tovarni H 1100/1_|Piskovisté 5 m2
DH Tovarni H 1100/1 _|Stromy 1 ks
DH Tovarni H 1100/1 | Trévnik intenzivni 250 m2
DH Tovérni H 11001 _|Udriba mlatu 214 |m2
DH Tovérni H 110071 |UKiid plodd 20 m2
DH Tovarni H 1100/1 | Uzamykiini /odemykani 1 ks
DH U Sparty 8 Herni prvky s pevnou dopadovou plochou [ 149 m2
DH U Sparty 8 Herni prvky se sypkou dopadovou plochou |4 m2
DH U Sparty 8 Kefe s extenzivni péci 89 m2
DH U Sparty 8 Kefe s extenzivni péci 10 m2
DH U Sparty B Lavicka 12 ks
DH U Sparty 8 Piskoviste 4 m2
DH U Sparty B Stromy 4 ks
DH U Sparty 8 Toaletni kabina bez spravce | ks
DH U Sparty 8 Travnik intenzivni 490 m2
DH U Sparty 8 Uzamykani /odemykani 1 ks
DH U Vody " Herni prvky se sypkou dopadovou plochou [ 179 m2
DH U Vody " Kefe s intenzivni péci 992 m2
DH U Vody H Lavitka 4 ks
DH U Vody H Piskovisté 6 m2
DH U Vody H Stromy 4 ks
DH U Vody " Travnik intenzivni 254 |m2
DH U Vody H Uzamykani /odemykani 1 ks
DK Ortenovo namésti - u motyla H Herni prvky s pevnou dopadovou plochou  [19g m2
DK Ortenovo némésti - u motyla H Lavicka 10 ks
| DK Ortenovo ndmeésti - u motyla H 627 Piskovisté 6 m2
Frantika KFizka - u MS Kostelni H 2218/2 |Kefe s extenzivni péci 116 m2
Jateéni H g;gg’ Stromy 8 ks
sateéni H 2300 | Udriba miatu 320 m2
Na Ovéinach H 2187 2Zahony trvalek 19 ks
Nabre?i E. Benese H Kefe s extenzivni p 414 m2
Nabre?i E. Benese H Stromy 1 ks
NabreZi E. Benese H Travnik extenzivni 428 m2
Nad Krélovskou oborou B Herni prvky s pevnou dopadovou plochou |74 m2
Nad Kralovskou oborou 8 Lavitka 4 ks
Nad Krélovskou oborou B Stromy 3 ks
Nad Kralovskou oborou 8 Travnik extenzivni 92 m2
Nad Kralovskou oborou 8 663/6; | Udriba miatu 886 m2
Nad $tolou H 2207 2Zahony trvalek 0 m2
némésti Ludvika Vaculika H 2236/6 | Kefes intenzivni péti 156,32 [m2
namésti Ludvika Vaculika H 2236/6 _|Lavitka 2 ks
nameésti Ludvika Vaculika H 2236/6 _|Stromy 10 ks
namésti Ludvika Vaculika H 2236/6 | Travnik intenzivni 658 m2




Ortenovo namésti H Kefe s intenzivn pé¢i 1920 m2
Ortenovo namsti H Lavitka 18 ks
Ortenovo namsti H Lavitka 10 ks
Ortenovo namésti H 2293 Stromy 2 ks
Ortenovo namsti H 2203/1; |Trévnik intenzivni 4674 m2
Ortenovo namésti H 2293 Udriba mlatu 2327 |m2
Ortenovo namésti H 2203/1; | Zahony trvalek 45 m2
Osadni ulice H 2310; Kefe s intenzivni péti 1440 m2
Osadni ulice H 2310, Trévnik extenzivnl 569 m2
plocha pred NZM W Rozchodnikové plocha 359 m2
plocha pred NZM H 2113/}: Stromy 16 ks
plocha pred NZM H 21181 Udrzba mlatu 86,5 m2
plocha pred NZM H 2118/1 | Zahony trvalek 80 m2
Priichod Molochovem 8 Uzamykani /odemykani 1 ks
Priichod Partyzanska H Trévnik extenzivni 737 m2
Priichod Partyzanska H Uzamykani /odemykani 1 ks
Rajské W Trévnik extenzivni 993 m2
Kezaovo ndmésti W 2250/2 | Kameniti rabatka okolo stromi s '
Rezdtovo namésti H zzso/g: Lavicka 7 ks
Rezéovo namasti H 2250/2_|Stromy 8 ks
Rezéovo namasti H 2250/2 | Z8hony trvalek 12 m2
Stupkova H 1135 Zéhony trvalek 108 m2
Sv. Antonin H 2185/3 | Desfovy svod 50 bm
Sv. Antonin H 2185/3 | Kefes intenzivni péti 31 m2
Sv. Antonin H 2185/3 | Kefes intenzivni péti 97,6 m2
Sv. Antonin H 2185/3 _ |Lavitka 6 ks
Sv. Antonin H 2185/3 |Stromy s ks
Sv. Antonin H 2185/3 | Travnik intenzivni 9617 |m2
Sv. Antonin H 2185/3 | Udriba mlatu 1948 |m2
Sv. Antonin H 2185/3 |Uzamykéni /odemykani 1 ks
Sv. Antonin H 2185/3 | Zéhony trvalek 788,4 m2
Sv. Kliment H 2074/1 | Desfovy svod 50 bm
Sv. Kliment H 2074/1 _|Kefess extenzivni péci 41,59 m2
Sv. Kliment H 2074/1 _ Kefes intenzivni péti 52,26 m2
Sv. Kliment H 2074/1 _|Kefes intenzivni péti 30 m2
Sv. Kliment H 2074/1 _|Lavitka 20 ks
Sv. Kliment H 2074/1_|Trévnik intenzivaf 3054 |m2
Sv. Kliment H 2074/1 _|Uzamykéni /odemykani 1 ks
Sv. Kliment H 2074/1 | Z8hony trvalek 71,57 m2
Tusarova - park W 2316/6, | Herni prvky se sypkou dopadovou plochou |43 m2.
Tusarova - park H g;ls@; Kee s extenzivni péci 43,6 m2
Tusarova - park H 2316/6; Kee s intenzivni péci 217 m2
Tusarova - park H 2316/6; Stromy 1 ks
Tusarova - park H 2316/6; Trampoliny 3 ks
Tusarova - park H 2316/6; Trévnik intenzivni 962,5 m2
Tusarova - park H 2316/6; Udrzba mlatu 2055 m2
Tusarova - park H 2316/6; | Uzamykani /odemykani 1 ks
Tusarova - park H 2316/6; | Zahony trvalek 11 m2
U Vody - vnitroblok H 491/1 Lavicka 1 ks
U Vody - vnitroblok H 49172 Udrzba mlatu 2415 |m2
ulice U Letenské Vodarny B 605/2_ Kee s extenzivni pééi 109 m2
ulice U Letenské Vodérny. B 605/2 Stromy 11 ks
ulice U Letenské Vodarny B 605/2 Zéhony trvalek 216 m2
Veletrini - rabatka H 2236/1 | Zéhony trvalek 56,1 m2
Vitavska H 2915}12, Kefe s intenzivni péti 1443 m2
Vitavskd H gglg’/u, Kefe s intenzivni péci 0 bm
Vitavska H gglgﬁz, Stromy 1 ks
Vitavskd H gglgﬁz, Trévnik intenzivn{ 46131 |m2
Vitavsks H gglgﬁz, Trévnik intenzivni 441,89 [m2
Vitavska H gglgﬁz, Zahony trvalek 5 ks
Vitavska H 2416/12; |Z8hony trvalek 105 m2
Vnitroblok U Prihonu H 922,923 |Desfovy svod 8 bm
Vnitroblok U Prihonu H 922;923 | Herni prvky se sypkou dopadovou plochou |45 m2
Vnitroblok U Prihonu H 922,923 |Kefes intenzivni péti 43 m2
Vnitroblok U Prihonu H 922;923 |lavitka 19 ks
Vnitroblok U Prihonu H 922,923 |Piskovité 4 m2
Vnitroblok U Prihonu H 922,923 |Stromy 1 ks
Vnitroblok U Prihonu H 922,923 | Trévnik intenzivnf 6935  |m2
Vnitroblok U Prihonu H 922,923 |Uzamykani /odemykéni 1 ks
Vrbenského H 373723 _|Tréunik extenzivni 457 m2
Za Papirnou H 292; 31; | Trdvnik extenzivni




Priloha ¢. 4

Ocenéni praci

c¢innosti

Hrabani listi na travnaté ploSe

Jarni vyhrabani travniku pevnymi hrabémi

Se€ na 7 cm (se sbérem posekané travy)

Se€ na 7 cm (se sbérem posekané travy)

Vertikutace

Pravidelna udrzba mlatového povrchu (odpleveleni, srovnani (uhrabani) - planZetovymi plastovymi hrabémi

Drobné opravy mlatového povrchu (naruseni povrchu,dosypavani, uvaleni) opravovana plocha do 1m2

Uklid/sbér plodu

Obryti zahonl

Zalivka 15 I/m2 v€.dopravy

Odstranéni suchych a odkvetlych ¢&.rostlin

Pleti

Myti lavicky

Natér lavicky

Cisténi betonového Zlabu na svod vody

Vyvezeni/Cisténi kanalového kose

Sprava toaletni kabiny

Sprava détského hristé

Uklid dopadové plochy - zameteni

Udrzba dopadovych zén (nahrnuti Stérku &i pisku zpét pod herni prvky, vyhrabani listi z dopad.ploch)

Vizualni kontrola détskych hfist (napf. herni prvky, mobilia¥, dopadové plochy a jiné vybaveni)

Umyti membran

Umyti pryze

Odkryti a zakryti plachty piskovisté

Vyména pisku v piskovistich (vyvezeni zbylého pisku s jeho likvidaci, vy€isténi piskovisté s Upravou spodni {

Prekopani pisku v piskovistich, v€. zaslani fotografii

Oprava kotveni a Uvazku, odstranéni kotveni, oprava zavlahové misy, instalace chranic¢ek

Zalivka 100l/strom

Rez kerl

Pleti a odstranéni vymladka, naletd

Rez kefll (vzdy se zacisténim fez()

Pleti a odstranéni vymladka, naletd

Zmlazeni (fez na 20 - 30 cm, se zaciSténim Feznych ran s probirkou vyhon)

Uklid listi z kefovych skupin

Postfik buxusu (chemicka ochrana)

Vyholovani vicekmennych kefl s probirkou vyhont

Zamykani a odemykani (dle navstévnich radu) celé plochy

Cisténi, rovnani kamend, pleti

pomocné prace

odborna prace/doprava

specializovana prace




plocha jednotka polozkova cena
bez DPH

Travnik extenzivni/intenzivni m2 6,00 K&
Travnik extenzivni/intenzivni m2 5,00 K&
Travnik extenzivni m2 5,30 K¢
Travnik intenzivni m2 4,00 Ké
Travnik intenzivni m2 8,60 K¢
Udrzba mlatu m2 30,50 Ké
Udrzba mlatu m2 40,50 K¢
Uklid plodl m2 17,50 K&
Zahony trvalek m2 86,60 K&
Zahony trvalek m2 11,90 K&
Zahony trvalek m2 25,40 K&
Zahony trvalek/Rozchodnikova plocha m2 40,50 K¢&
Lavicka ks 100,00 K¢&
Lavicka ks 350,00 K¢
Destovy svod/frekventovany bm 25,00 K&
Destovy svod/frekventovany bm 25,00 K&
Toaletni kabina/Sprava hfisté s toaletni kabifden 200,00 K&
Sprava hfisté s toaletni kabinou den 1 660,00 K&
Herni prvky s pevnou dopadovou plochou |m2 0,90 K&
Herni prvky se sypkou dopadovou plochou |m2 1,10 K¢
Herni prvky se sypkou dopadovou plochou |m2 0,20 K&
Trampoliny ks 60,00 K¢&
Trampoliny ks 60,00 K&
Piskovisté m2 15,50 K¢é
Piskovisté m2 1 345,00 K&
Piskovisté m2 670,00 K&
Stromy ks 350,00 Ké
Stromy ks 230,00 K¢
Kefe s extenzivni péci m2 40,00 K¢&
Kere s extenzivni péci m2 132,00 Ké&
Kefe s intenzivni péci m2 80,00 K&
Kefe s intenzivni péci m2 132,00 Ké&
Kefe s intenzivni péci m2 106,00 K¢&
Kefe s intenzivni péci m2 8,40 K&
Kefe s intenzivni péci m2 33,50 K&
Kefe s intenzivni péci m2 140,00 K¢&
Uzamykani /odemykani ks 122,00 K&
Kamenita rabatka okolo stromu ks 5 000,00 K&
Ostatni a mimoradné prace hod 250,00 K¢
Ostatni a mimoradné prace hod 350,00 K¢
Ostatni a mimoradné prace hod 900,00 K¢




Priloha ¢. 5

ZEL

Popis sluzby

Vjezd na nezpevnénou plochu,
poni¢eni povrchu véetné
fontany ¢i jiného vybaveni
mechanizaci

Dodrzovani terminG nastupu
dle harmonogramu

Dokonceni praci v
dohodnutém terminu

Provedeni prace s vadami a
nedodélky

Termin odstranéni vad u
zajistovanych sluzeb od
nahlaseni

Zapis do provozniho deniku
(prace i vizudlni kontroly hfist)

Tydenni harmonogram praci

Nepfitomnost odborného
dozoru pfi zahradnickych
Cinnostech (vedouciho Cety)

zamykani a odemykani (dle
navstévnich fadl)

Pfiprava hfisté pro provoz

Sprava détského hfisté v
letnim obdobi (pfesna definice
¢innosti v pfiloze ¢.4)

Cisténi odtokovych Zl(iabu

Viditelna zavada na détském
hristi v oteviraci dobé, ktera
nebyla nahlaSena




Vyhodnoceni KPI probéhne kazi

Popis sluzby

Zapis vizualnich kontrol do
provozniho deniku

Zamykani a odemykani v¢.
odkryti a zakryti plachty na
piskovisti

Sprava détského hfisté v
letnim obdobi (pfesna definice
¢innosti v pfiloze ¢.4)

Cisténi betonového Zlabu na
svod vody na DH Ortenovo

Viditelna zavada na détském
hristi v oteviraci dobé, ktera
nebyla nahladSena

Termin odstranéni vad u
zajistovanych sluzby od
nahlaseni

Provedeni prace s vadami a
nedodélky

Vyhodnoceni KPI probéhne kaz



Neni povinnosti Objednatele sré

Za Objednatele :



Key Performance Indicators

Moznosti hodnoceni (KPI)

Dodrzovano

1 -2 x poru$eno

3 a vicekrat poruseno

termin dodrzen

souhrnné zpozdéni 2 az 5 pracovnich dnl

souhrnné zpozdéni 5 a vice dnu

termin dodrzen

souhrnné zpozdéni 2 az 5 pracovnich dnli

souhrnné zpozdéni 5 a vice dnu

bez vad

mala vada (za ks) (ta co se da opravit do druhého dne)

velka vada (za ks) (Spatna vySka sece, poSkozeni zeleng)

maximalné

0 - 3 dny od nahlaseni

4 - 6 dnl od nahlaseni

7 a vice dnu od nahlaseni

zaznam proveden v terminu dle smlouvy

1 - 3x zaznam proveden po terminu dle smlouvy

4 - 10 x zaznam proveden po terminu dle smlouvy

11 a vicekrat zaznam proveden po terminu dle smlouvy

zaslan v terminu dle smlouvy

zaslano po terminu (nejpozdéji utery) (za ks)

nezaslan (za ks)

VZdy pfitomen

1 -3 x nepfitomen

4 a vicekrat nepfitomen

bez zavad

1 - 3% nesplnéno

4 - 6 x nesplnéno

7 a vicekrat nespinéno

bez zavad

1 - 3% nesplnéno

4 - 6 x nesplnéno

7 a vicekrat nespinéno

PFitomen bez vyhrad

pfitomna s vyhradami pulden (Uklid, pfehled, oznaceni, aj)

nepfitomna pulden

maximalné

VZdy uklizen

1 - 3 x neuklizen

4 a vicekrat neuklizen

nahlaSena a zapsana

1 - 2x nenahlasena

3 a vicekrat nenahlasena




Celkovy pocet bodu

dy mésic za mésic pfedchozi nebo podle potfeby Objednatele, ne vSak vicekrat nez jednou mésicné.

Fakturacni srazka:
0 - 9 bod

10 - 19 bodu

20 - 29 bod

30 - 39 bodu

40 - 49 bod

50 a vice bodu

Moznosti hodnoceni (KPI)

zaznam proveden v terminu dle smlouvy

1 - 3x zaznam proveden po terminu dle smlouvy

4 - 10 x zaznam proveden po terminu dle smlouvy

11 a vicekrat zaznam proveden po terminu dle smlouvy

bez zavad

1 - 3% nesplnéno

4 - 6 x nesplnéno

7 a vicekrat nespinéno

Pritomen bez vyhrad

pfitomna s vyhradami pulden (Uklid, pfehled, oznaceni, aj)

nepfitomna pulden

maximalné

VZdy uklizen

1 - 3 x neuklizen

4 a vicekrat neuklizen

nahlaSena a zapsana

1 - 2x nenahlasena

3 a vicekrat nenahlasena

0 - 3 dny od nahlaSeni

4 - 6 dnl od nahlaseni

7 a vice dnll od nahlaseni

bez vad

mala vada (za ks) (ta co se da opravit do druhého dne)

velka vada (za ks) (Spatna vySka sece, poSkozeni zelené)

maximalné

| Celkovy pocet bodii

dy mésic za mésic pfedchozi nebo podle potfeby Objednatele, ne vSak vicekrat nez jednou mésiéné.

Fakturacni srazka:
0 - 8 bodt

9-14 bod

15-20 bodl

21 - 26 bod




27 - 32 bodU
33 a vice bodl

1Zku uplatnit.

Za Zhotovitele :



Hodnoceni

10

Hodnota

5
10




70|

Zadna
3%
5%
10%
15%
20%
Hodnota Hodnoceni
0
3
5
8 8
0
1
3
5 5
0 0
1
5
12 12
0 0
1
2 2
0 0
5
10 10
0
3
5 5
0
1
5
10 10
I 52|

Zadna
3%
5%
10%



15%
20%



