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CiSLO IS / ODBOR:

KST — oddéleni krizového Fizeni

OD: Olga Drdacka

KOMU: Ing. arch. Martina Cermakova — ORVP
VEC: Vyjadreni k US Bubny — Zatory Il
DATUM: 19.6.2026

Zasilam vyjadfeni s pfipominkami k navrhu Uzemni studie Hole$ovice Bubny — Zatory |,
kterou pofidil Odbor uzemniho rozvoje MHMP s navaznosti na uzemni studii HoleSovice
Bubny — Zatory:

Shrnuti:

Uzemni studie HBZ je zpracovana v rozporu s vefejnym zajmem, kterym je v daném
pripadé ochrana pred povodnémi.

US HBZ nerespektuje strategicky dokument Politika itzemniho rozvoje CR 2008 (dale
PUR) schvalenym Usnesenim vlady Ceské republiky &. 929 ze dne 20. éervence 20009.
Cl. 26 PUR umoziiuje vymezovat zastavitelné plochy v zaplavovych Gzemich a
umistovat v nich vefejnou infrastrukturu jen ve zcela vyjimeénych a zvlast
odiivodnénych pripadech.

Navrh Uzemni studie HBZ nerespektuje ani Plan pro zvladani povodnovych rizik v
povodi Labe schvaleny usnesenim vlady CR dne 19.1.2022 (¢. 30) a vydaném opatienim
obecné povahy MZP CR dne 27.1.2022 (dale ,Plan“). Stavebni bloky D.l.2 a D.l.4
nachazejici se na navodni strané linie PPO hl. m. Prahy (dale PPO HMP) jsou nechranéné a
dle Planu jsou umisténé v nepfijatelném riziku i pro ob&anskou vybavenost a smisené plochy.
Zaplavova uzemi vodniho toku Vitava stanovena Magistratem hlavniho mésta Prahy dne
2003-08-21 vedeného pod €. j.: MHMP-118671/2003/VY S/Po/Ku, ktera lezi za linii PPO HMP
jsou z pohledu krizového Fizeni a ochrany obyvatelstva, a predevsim protipovodiové
ochrany zcela nevhodna pro novou vystavbu bez ohledu na to, zda je situovana do
oblasti s nizkym nebo zbytkovym ohrozenim.

OKR opakované upozorfiuje na nevhodnost umisténi staveb v feSeném tGzemi z divodu
ochrany zivott, zdravi, majetku a zivotniho prostredi.

Projednavana US HBZ by méla minimalizovat zastavbu v zaplavovém Gzemi za linii PPO
HMP i z diivodu boje se suchem: Povodné a sucho maji spole¢nou pfi€inu v zastavovani
zaplavovych uzemi.

Dulezitou skute¢nosti je, ze PPO HMP predstavuje pouze technicka opatieni na ochranu
pred povodnémi. Negarantuje absolutni ochranu Uzemi, napf. nadmoiskou vyskou.
Ug¢innost PPO HMP je pfimo zavisla na stavebnich, technickych, logistickych,
finanénich a personalnich opatienich. Nova vystavba na chranéné strané linie PPO HMP
— konkrétné v arealu Prazské teplarenské — tak mize paradoxné generovat vys$si miru
ohrozenych hodnot. Proto je vhodné tento fakt akcentovat pfi volbé vyuZiti a charakteru
uzivani novostaveb.

OKR na zadost zastupci PCR CR a OR MP Praha 7 pozaduje zahrnout do podminek
zastavby rozvojového Gizemi Bubny — Zatory sluzebnu Policie CR a sluzebnu méstské
policie a jejich parametry prizplUsobit planovanému naristu obyvatelstva.

Oduvodnéni:
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Uzemni studie je zpracovana v rozporu s vefejnym zajmem, kterym je v daném piipadé

ochrana pred povodnémi.

2. Zéna D.I se nachazi v zaplavovém Uzemi vodniho toku Vltava stanoveném Magistratem hl. m.
Prahy dne 2003-08-21 pod ¢. j.: MHMP-118671/2003/VYS/Po/Ku. Lokalita je pfimo ohrozena
povodnémi s opakovanim Qi — Quoo. Unikové cesty pro osobni a nakladni dopravu jsou

neprljezdné jiz od pratokd Qs — Qio. Pfi pritoku 1600 m3/s je zaplavena pfFistupové
komunikace ve sméru od Trojského mostu, pfi pratoku 1600 m3/s je také v souladu
Povodniovym planem hl. m. Prahy hrazen pfijezd ulici Pod Drdhou.

Dle Planu pro zvladani povodiiovych rizik v povodi Labe schvaleny usnesenim viady CR dne
19.1.2022 (8. 30) a vydaném opatfenim obecné povahy MZP CR dne 27.1.2022 (dale ,Plan®)
se stavebni zony D.1.2 a D.I-4 nachazi v oblasti s vysokym a stfednim povodfiovym rizikem.
V nepfijatelném riziku se nachazi jiz obfanska vybavenost a smiSené plochy. Bydleni a citlivé

objekty jsou zde vylou€eny. Viz obr. 1 a 2.
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Obr. 1 — Mapa povodriovych rizik

Povodriové nebezpedi: Q5, Q20, Q100, Q500 | Povodriové ohroZeni | Povodiiové riziko

Obr. 2 — Mapa povodfiového ohrozeni
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Ochrana Prahy pied povodnémi je koncipovana na uroven Q2002 s rezervou + 30 cm.
Stavebni bloky D.l.2 a D.l.4 nachazejici se na navodni strané linie PPO HMP jsou
nechranéné a podle Planu v nepfijatelném riziku.

Uzemni studie HBZ je zpracovana v rozporu s Planem a vefejnym zajmem, kterym je
v daném pripadé ochrana pred povodnémi.

Navrh US HBZ v blocich D.1.2 a D.l.4 koliduje s mapami CSD, tzn. s mapami povodfovych
rizik a povodfiového ohroZeni. Navrh zastavénosti US HBZ by mél byt redukovan v souladu
mapami CDS, viz obr. 3 s 4. Navrh US HBZ nerespektuje oblast s nepfijatelnym povodiovym
rizikem, coz Ize povazovat za nepfijatelné z pohledu vodniho zakona a krizovych zakon(.
Pozemky se dale nachazi za linii protipovodfiové ochrany. Pfi povodni ji tvofi zemni val, sténa
z mobilnich prvkl vysoka cca 3 m, Zelezobetonova zed navazujici na pilif Zzelezni¢niho mostu.
Zelena linie (obr. 4) smérem k mostu Barikadnikd kopiruje linii PPO HMP.

Podle vyhlagky MZP &. 79/2018 Sb. se Uzemi nachazi v aktivni z6n&, mezi bfehovou &arou a
linii PPO (pozn.: hl. m. Praha dosud nestanovilo nové zaplavové tuzemi podle této vyhlasky
ani omezujici podminky podle ust. § 67 zakona ¢. 254/2001 Sh., o vodach a o zméné nékterych
zakont — vodni zakon). Podle Planu (graficky zpracované v mapach CDS) se jedna o uzemi
v nepfijatelném riziku. Zaroven lze doplnit, Ze navodni strana linie PPO HMP je urCena
pfedevsim k rozlivim povodriovych vod.
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Obr. 4 — Redukce zastavitelného uzemi vyznacene zelenou Céarou
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V kapitole 5.4 Planu pro zvladani povodinovych rizik v povodi Labe se mj. uvadi:
Pro obdobi platnosti planu pro zvladani povodriovych rizik byly stanoveny nasledujici cile
v oblasti povodriové prevence a pfipravenosti, a prostfedky k jejich naplnéni:

Cil 1: Zabranéni vzniku nového rizika a snizeni rozsahu ploch v riziku

Naplnéni tohoto cile bude dosaZeno prostifednictvim:

» Zohlednovani principu povodriové prevence:

0 vuzemné& planovaci dokumentaci (UPD) obci, zejména nevymezovanim novych
zastavitelnych ploch, u kterych by byla pfekroéena mira pfijatelného ohrozeni, a zaroven
navrhem zmény vyuziti ploch v souladu se zasadami pro tvorbu Uzemné planovaci
dokumentace uvedenymi v kap. 4.3

o pfi umistovani a povoleni zamért nezvySovanim hodnot potencialnich povodnovych Skod
v plochach identifikovanych v mapach povodriového rizika postupovanim podle zasad pro
umistovani a povolovani staveb a Cinnosti uvedenych v kap. 4.3

» Postupné realizace konkrétnich opatfeni pro snizeni rozlivli v zastavéném Uzemi obci, pfi
vyuziti navrhovanych opatieni z plana dil€ich povodi, krajskych koncepci povodniové ochrany
a ostatnich dostupnych materialu.

Cil 2: Snizeni miry povodinového nebezpedi.

Naplnéni tohoto cile bude dosazeno prostiednictvim:

» Postupné realizace konkrétnich opatfeni v povodi pro zachyceni nebo snizeni povodnhovych
vin, nové navrhovanych nebo pochazejicich z planua dil¢ich povodi, krajskych koncepci
povodnové ochrany a ostatnich dostupnych materialu.

« ZvySovani retencni schopnosti krajiny a zachovani, pfipadné obnova krajinnych prvku
a ekosystému pozitivné ovliviujicich vodni rezim.

» Uplathovani vhodnych zplsobl hospodafeni na zemédélskych a lesnich pozemcich,
vedoucich k vét§imu zachyceni vody v pudé, zpomaleni odtoku a omezeni eroznich jeva.

* Uplatiovani vhodnych principu hospodaieni se srazkovou vodou v urbanizovanych uzemich,
které pokud mozno napodobuiji pfirozené hydrologické poméry uzemi pfed zastavbou.

Cil 3: ZvysSeni pripravenosti obyvatel a odolnosti staveb, objektt infrastruktury,
hospodarskych a jinych aktivit vai€¢i negativnim uc¢inkiim povodni.

Naplnéni tohoto cile bude dosazeno prostifednictvim:

* Zpracovani a aktualizace povodnovych plant obci a nemovitosti v zaplavovém uzemi.

» Zajisténi dostatecného vybaveni pro provadéni povodriovych zabezpecovacich a
zachrannych praci a nouzovych operativnich opatfeni pro ochranu obyvatelstva a
zabezpedeni zakladnich funkci obci.

» Daldiho zdokonalovani predpovédni povodhové sluzby a zajisténim fungujici hlasné
povodnové sluzby a hlidkové sluzby na drovni obci, v€etné systému pro informovani a
varovani obyvatelstva.

« Zabezpecleni nemovitosti, nachazejicich se v uzemich ohrozenych rozlivy, jejich vliastniky
k omezeni jejich vlastnich Skod a k zamezeni pfipadnému ohroZeni jinych uzemi, objektd nebo
zivotniho prostfedi (odplaveni materialu, Unik nebezpe&nych latek, odvedeni vod po povodni).

V seznamu navrhovych obecnych opatfeni, uvedenych v pfiloze 8.4, na str. 96 se uvadi
s prioritou €. 1 zejména tato obecna opatfeni:

1. Pofizeni nebo zména uzemniho planu (vymezeni ploch, jejichz vyuziti nepovede
k prekroceni prijatelné arovné povodnového ohrozeni).
2. Vyuziti vystupi map povodnového rizika (povodiové ohrozeni, plochy v riziku)

jako limitu v izemnim planovani a fizeni.
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Zaplavova uzemi vodniho toku Vitava stanovena Magistratem hlavniho mésta Prahy dne
2003-08-21 vedeného pod €. j.. MHMP-118671/2003/VYS/Po/Ku, ktera lezi za linii
protipovodriové ochrany hl. m. Prahy (dale PPO) jsou z pohledu krizového Fizeni a ochrany
obyvatelstva a predevsim protipovodriové ochrany zcela nevhodna pro novou vystavbu bez
ohledu na to, zda je situovana do oblasti s nizkym nebo zbytkovym ohroZzenim. OKR, stejné
jako spravce povodi PVL, s.p., povaZuje tato uzemi za nechranéna. Zastavba v takovém
uzemi vytvarFi podminky pro logisticky slozitou, technicky komplikovanou a na sily a prostfedky
slozek IZS naroCnou evakuaci obyvatelstva. Ohrozuje Zivoty, zdravi, majetek a Zivotni
prostiedi.

Dokument Politika tzemniho rozvoje CR 2008 (dale PUR) schvaleny Usnesenim vlady
Ceské republiky ¢. 929 ze dne 20. éervence 2009. Cl. 26 PUR umoziiuje vymezovat
zastavitelné plochy v zaplavovych uzemich a umist’ovat v nich verejnou infrastrukturu
jen ve zcela vyjimeénych a zvlast’ odiivodnénych pripadech.

OKR opakované upozorfiuje na nevhodnost umisténi staveb v fe$eném tzemi. Nova zastavba
by logicky méla akceptovat standardni koncept ochrany pfed povodnémi hl. m. Prahy, a to
ochranu Uzemi na uroven Q2002. V opatném pfipadé jsou obyvatelé a majetek vystaveni
nepfijatelnému riziku. Ztézuje realizaci protipovodnovych opatfeni povodfiovym organim
i ostatnim ucastnikm ochrany pfed povodnémi.

Dulezitou skutec¢nosti je, ze protipovodrnova ochrana HMP predstavuje soubor prevazné
technickych a stavebné-inzenyrskych opatieni uréenych ke zmirnéni dopadi
povodinovych situaci. Tento systém vsak nelze povazovat za absolutni garanci ochrany
uzemi pred ucinky povodné. Funkénost a uc¢innost PPO HMP je podminéna radou
faktord, zejména technickym stavem ochrannych konstrukci, kvalitou provozniho a
logistického zabezpeceni, dostupnosti finanénich zdroji a zajiSténim dostatecnych
personalnich kapacit.

Nova zastavba realizovana na chranéné strané protipovodriové linie, konkrétné v arealu
Prazské teplarenské, muize z hlediska krizového fizeni a povodnového rizika vést
k naristu objemu potencialné ohrozenych aktiv a majetkovych hodnot. Tuto skute€¢nost
je proto vhodné zohlednit pfi navrhu funkéniho vyuziti a provozniho reZzimu nové navrhovanych
stavebnich objektud. Viz obr. 5

Soucasné je doporueno zvazit realizaci dopliikovych individualnich protipovodriovych
opatfeni, ktera by zvySila odolnost objektd va&i extrémnim hydrologickym situacim a
pfipadnému selhani ¢i omezeni ucinnosti systému PPO HMP.

V prostoru zelezni¢niho viaduktu v ulici Za Elektrarnou se dale nachazi precerpavaci
stanice stoky B, jejiz provozuschopnost a efektivita béhem povodnovych stava jsou
rovnéz zavislé na technickém stavu zafizeni, spolehlivosti technologickych systému a
zajisténi odpovidajici obsluhy.
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Obr. 5 — Nejnize polozené uzemi v ulici Za Elektrér'nou, v tésné blizkosti naplavovacich trdmcu PPO HMP; Sipkou
je vyznagené pre€erpavaci misto PVK

B. Povodné vs. Sucho

Projednavana US HBZ by méla minimalizovat zastavbu v zaplavovém tzemi za linii PPO i z
dlvodu boje se suchem. Povodné a sucho maji i tuto spole€nou pfi¢inu: Zastavovani
zaplavovych Gzemi. Umérné se takto zvySuje riziko ztrat na Zivotech, zdravi, majetku a
S8kodach na zivotnim prostfedi pfi povodni a zaroveh se sniZzuje schopnost Uzemi absorbovat
srazky, coz vytvafi podminky pro dlouhodobé sucho.

C. Do podminek zastavby rozvojového uzemi Bubny — Zatory je nezbytné zahrnout
odpovidajici kapacity pro sluzebnu Policie CR a sluzebnu méstské policie jejich
parametry prizplsobit planovanému nartstu obyvatelstva. V souc¢asné dobé se na
uzemi MC Praha7 nachazeji tfi mistni oddéleni PCR, Obvodni reditelstvi Méstské policie
a jedna sluzebna MP. Duvodem je zajiSténi nezbytné ob&anské vybavenosti této nové Ctvrti,
podpora prevence kriminality a ochrana vefejného poradku:

V pFipadé zfizeni sluZebny je tfeba disponovat specifickym prostorem o velikosti cca 1.300
metr( Ctvereéni, s dvéma vchody (vefejnost a osoby omezené na osobni svobodé), brat v
uvahu zatizeni prostor (24hodinova sluzba 7 dni v tydnu) a zejména pozadavek na parkovaci
mista cca 6. Rozhodny faktorem je rovnéz nekomerc¢ni najem.

Sluzebna Obvodniho Feditelstvi v€etné okrskového pracovisté (24hodinova sluzba 7 dni v
tydnu) by pfedpokladala uzitnou plochu 2000 m? a odpovidajici kapacitu parkovacich mist.
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